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Tondeuse: Serie AS 
Tondeuse à couteaux professionnelle, robuste avec deux bras latéraux pour régler 
la largeur de coupe. 

 
Équipement et points forts standard: 

• Structure compacte et robuste avec deux bras latéraux pour changer la largeur de coupe 
• Largeur de travail à régulation hydraulique continue 
• Transmission machine de base avec trois boîtes à engrenages 
• Machine de base avec deux rotors porte-couteaux contrarotatifs 
• Joints flexibles de protection entre les boîtes à engrenages et les rotors porte-couteaux 
• Rapport boîte à engrenages PDF 540 tr/min (750 ou 1000 tr/min sur demande) 
• Distribution de l’herbe, vers les rangs de plantes (sur demande, distribution de l’herbe vers 

l'allée) 
• Déflecteurs en tôle des deux côtés pour permettre le déchargement optimal du produit 
• Machine dotée de rouleaux avant et un rouleau large arrière (Ø 200 mm) réglables en 

hauteur 
• Bras latéraux avec disque bombé (libre sur roulement) et oscillation verticale pour mieux 

suivre les irrégularités du terrain 
• Transmission aux deux bras latéraux par doubles courroies, poulies-guides pour éviter 

que celles-ci ne puissent se retourner et sortir de leur siège 
• Attelage à trois points catégorie 1 (cat. 2 sur demande) - FIXE CENTRAL avec chaine et 

moyeux d'attelage 
• Troisième point flottant à chaîne pour faire suivre parfaitement à la machine les 

irrégularités du terrain 
• Attelage à l'arrière du tracteur utilisé en traction (attelage avant ou pour tracteur avec 

conduite réversible sur demande - indiquer tr/min et sens de rotation PDF) 
• Protections de sécurité et certification “CE” 
 
Pour le fonctionnement, le tracteur doit être doté de  
• DEUX distributeurs hydrauliques à double effet 
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Cod. Mod.      

KW-HP 
 

OAS.002800 AS 2 800 1 730 mm 1.700/2.800 mm 4 4 44 / 60 560 kg 

OAS.003200 AS 3 200 1 910 mm 1.900/3.200 mm 4 4 44 / 60 620 kg 

OAS.003600 AS 3 600 2 080 mm 2.000/3.600 mm 4 2 55 / 75 710 kg 

OAS.003800 AS 3 800 2 170 mm 2.100/3.800 mm 4 2 58 / 80 770 kg 

  
 
Options : 
 

    Code OAS.A000021       
Déplacement latéral hydraulique 40 cm (20 cm gauche / 20 cm droite) 

    Code OAS.A000071       
Vanne pour commande synchronisée vérins hydrauliques avec vannes de blocage 

    Cod. OAS.A000052       
Dispositif antichoc avec ressorts de rappel 

    Cod. OAS.A00009       
Roues en caoutchouc (2) “TIRFILL” avant PIVOTANTES (différence de prix) 

    Cod. OAS.A00016       
Roues en caoutchouc (2) “TIRFILL” avant. (différence prix) 

    Code OAS.A00006       
Diff. prix roue en caoutchouc (18,5 x 8,5 - 8/6PR) “TIRFILL” arrière  

    Cod. OAS.A000131       
Vérin hydraulique sur rouleau (roue en caoutchouc) arrière pour réglage de la hauteur de coupe  

    Cod. OAS.A00003       
Cadre d'attelage à 3 points (av./arrière) 

    Code OAS.A00004       
Boîte à engrenages spéciale à quatre arbres (indiquer tr/min et sens de rotation PDF) 

    Cod. OAS.A000143/4       
Palpeur automatique bilatéral (SANS pompe et réservoir) 

   Cod. OAS.A000153/4       
Roue intercep 60 cm avec palpeur automatique (SANS pompe et réservoir) 

   Cod. OAS.A00019       
Centrale hydraulique indép. (Pompe, réservoir) 
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    Cod. OAS.BLT1204       
Système de pulvérisation avec pompe électrique 12 Volt (bilaterale), réservoir de 120 l. 

    Cod. OAS.BLT2004       
Système de pulvérisation avec pompe électrique 12 Volt (bilaterale), réservoir de 200 l. 

    Code CAR.60RL12       
Cardan avec roue libre GR 6. 

    Cod. CAR.60RLs12       
Cardan avec roue libre GR 6 L. 1200 (rotation à gauche / attelage frontal) 

    Cod. OAS.A00021       
Roue intercep 60 cm mécanique cerclée de caoutchouc de protection, ressort de rappel et régulateur hydraulique. 
Pour le fonctionnement, le tracteur doit être doté de 

1 UN distributeur hydraulique à double effet 
2 Deux distributeurs hydrauliques à simple effet 
3 UN distributeur hydraulique à simple effet (huile continue 40 l.) avec retour libre 
4 UNE prise 12 V - 3 pôles 
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