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Andaineur Serie CNS 
Convoyeur hydraulique UNILATERAL indiqué pour le nettoyage des plantations 
entre les rangs, pour acheminer des branches élaguées, feuilles etc. 

  

EQUIPEMENT DE SÉRIE ET ATOUTS 
FRA 

• Convoyeur hydraulique UNILATERAL convenant au nettoyage des plantations entre les 
rangs, pour acheminer des branches élaguées, des feuilles etc. du rang vers le centre de la 
chaussée 

• Montage avant sur le porte-masses du tracteur (la plaque de fixation doit être réalisée sur 
place au moment de la première installation) ou, sur demande, cadre d’attelage à trois points 
(Indiquer modèle et catégorie) 

• Rotor avec racleurs en caoutchouc Mod. ”G” ou racleurs en nylon Mod. ”N” 
• Système d'auto nivellement du rotor grâce au palpeur et au bras oscillant 
• Ouverture et fermeture du bras grâce à un vérin hydraulique et des tuyauteries jusqu’à 

la plaque de fixation/raccordement 
• Levage du bras avec vérin hydraulique et tuyauteries jusqu’à la plaque de 

fixation/raccordement 
• Transmission par moteur hydraulique avec tuyauteries jusqu’à la plaque de 

fixation/raccordement 
• SANS tuyauteries de raccordement de la plaque de fixation tuyauteries jusqu’au circuit 

hydraulique du tracteur (ces tuyauteries de raccordements doivent être réalisées sur mesure sur 
place au moment de la première installation) 

• Attelage avant/arrière et pour tracteurs avec conduite réversible(à indiquer au moment de 
la commande) 

• Protections de sécurité et certification “CE” 
 

Pour le fonctionnement, le tracteur doit être doté de 
• DEUX distributeurs hydrauliques à double effet 
• UN distributeur hydraulique à simple effet 
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Modèle G 

   
Modèle N 

  
 
 

Art. Model. 
   

CNS.00350G CNS350G 900 mm 2 000 mm 110 Kg 
CNS.00350N CNS350N 900 mm 2 000 mm 120 Kg 

 
 

 

 Options : 

       Cod. CNS.A00003   
Cadre d’attelage à 3 points catégorie 1 (catégorie 2 sur demande) 

   Cod. CNS.A00002   
Plaque d’attelage porte-masses (tracteur FENDT) 
 

   Cod. CNS.A00008   
Chariot pour dépôt 
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   Cod. CNS.A00012   
Déflecteur de flux à 6 voies (1) électrohydraulique 

   Cod. CNS.A00005   
Distributeur   électrohydraulique (1 leviers pour 2 mouvements) avec régulateur de flux d'huile et interrupteur pour arrêter la rotation 
des rotors. 

   Cod. CNS.A00009   
Kit de tuyauteries de raccordement (6x 1,5 m) directement au circuit hydraulique du tracteur avec raccords rapides 1/2’’ M 

   Cod. CNS.A00010   
Tuyauteries prolongées (10) pour CND (au m) 

   Cod. CNS.A00011   
Tuyauteries prolongées (2) pour distributeur (au m) 
 
 
Pour le fonctionnement, le tracteur doit être doté de 

1 UNE prise 12 V - 3 pôles 
2 UN distributeur hydraulique à simple effet (huile continue) avec retour libre 
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