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Tondeuse: Serie DR 
Tondeuse à couteaux, basse et légère avec deux roues interceps latérales pour changer la 

largeur de coupe et pour couper l’herbe entre les rangs et entre les plantes en un seul passage. 

  

Équipement et points forts standard: 

• Structure compacte et légère avec deux roues interceps  
• Roues interceps mécanique pivotantes avec cercle de protection en caoutchouc, rappel 

à ressort, disque bombé (libre sur roulement) et oscillation verticale pour mieux suivre les irrégularités du 
terrain 

• Transmission sur les deux roues interceps par courroies 
• Transmission par boîte à engrenages 
• Machine de base avec deux rotors porte-couteaux contrarotatifs 
• Joints flexibles de protection entre les boîtes à engrenages et les rotors porte-couteaux 
• Rapport boîte à engrenages 750 tr/min 
• Distribution de l'herbe vers les rangs (sur demande distribution de l'herbe vers l'allée) 
• Déflecteurs en tôle des deux côtés pour permettre le déchargement optimal du produit 
• Rouleaux avant, rouleau arrière large (Ø 170 mm) réglables en hauteur pour garantir la 

facilité de roulement, manœuvrabilité. 
• Attelage à trois points catégorie 1 (cat. 2 sur demande) - FIXE CENTRAL 
• Troisième point flottant à chaîne pour faire suivre parfaitement à la machine les irrégularités du 

Terrain 
• Attelage à l'arrière du tracteur utilisé en traction (attelage avant ou pour tracteur avec conduite 

réversible sur demande – indiquer tr/min et sens de rotation PDF) 
• Protections de sécurité et certification “CE” 

Pour le fonctionnement, le tracteur doit être doté de: 
• DEUX distributeurs hydrauliques double effet 

  

            Poussé       Tiré 
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ODR.001200 DR 1200 750 mm 700/1200 mm 2 + 6 - 15 / 20 200 kg 

ODR.001500 DR 1500 850 mm 850/1500 mm 2 + 2 - 22 / 30 250 kg 

ODR.001900 DR 1900 1050 mm 1000/1700 mm 2 + 1 2 + 1 33 / 45 350 kg 

ODR.002200 DR 2200 1210 mm 1200/1900 mm 2 + 1 2 + 1 33 / 45 380 kg 

ODR.002400 DR 2400 1410 mm 1400/2400 mm 2 + 1 2 + 1 33 / 45 410 kg 

ODR.002600 DR 2600 1610 mm 1600/2600 mm 2 + 1 2 + 1 44 : 60 440 kg 

 

    Cod. ODR.A00001     
Vérins hydrauliques (DE) pour ouvrir/fermer et régler les deux roues latérales 

     Cod. OAS.A00007       
Vanne pour commande synchronisée et vérins hydrauliques avec vannes de blocage 

    Cod.  ODR.A00006       
Déplacement latéral hydraulique 40 cm (20 gauche / 20 droite) 

    Cod. ODR.A00003       
Palpeur automatique bilatéral (SANS pompe et réservoir) 

    Cod. ODR.A00004       
Centrale hydraulique indépendante (pompe, réservoir) 

    Cod. ODR.A00008       
Cadre d’attelage à 3 points avant / arrière avec rouleaux avant pivotants. 

    Cod. ODR.A00009       

Roues en caoutchouc “TIRFILL” en remplacement des rouleaux 

    Code OAS.BLT120       
Système de désherbage bilatéral – réservoir 120 l (pompe 12 V) 

    Cod. OAS.BLT200        
Système de désherbage bilatéral - réservoir 200 l (pompe 12 V).  
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    Cod. CAR.600010       
Cardan shaft BY & PY GR 6 L. 1200 

    Cod. CAR.60RLS12       
Arbre de transmission avec roue libre GR 6 L 1200 (rotation à gauche / attelage frontal) 

  Cod. ODR.A00010  

Différence de prix tête "BioSystem" (L 700) pour rotor à fils (PU 6 mm - renforcés) – traction à courroies 
trapézoïdales / mouvement mécanique avec ressort de rappel et vérins hydrauliques pour la régulation de 
l'inclinaison (en-haut / en-bas) – SANS pompe, ni réservoir, ni palpeur automatique. 
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