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Barre de desherbage: Serie F  
Barre de désherbage professionnelle et robuste pour le contrôle BILATERAL 

des mauvaises herbes. 

   

Équipement et points forts standard: 

• Montage avant sur le porte-masses du tracteur (la plaque de fixation doit être réalisée sur place au 
moment de la première installation) ou, sur demande, cadre d’attelage à trois points (indiquer modèle et 
catégorie) 

• Vérins hydrauliques synchronisés pour le réglage de la largeur de travail 
• Elargissement manuel supplémentaire de 0,5 m par coté 
• Vérin hydraulique de levage synchrone des têtes 
• SANS tuyaux de raccordement de la plaque de fixation tuyauteries jusqu’au circuit hydraulique du 

tracteur et au réservoir d’eau (ces tuyauteries de raccordements doivent être réalisées sur mesure sur 
place au moment de la première installation) 

• Barre oscillante avec roues d’appui, réglables en hauteur pour que les têtes puissent s’adapter 
parfaitement au terrain 

• Roues doubles d’appui robustes en fer avec paliers, désaxées en ligne 
• Buses doubles pour une bande de désherbage de 80 cm de chaque côté avec possibilité d’arrêter 

la buse interne 
• Buses avec anti-goutte à membrane 
• Dispositif pour plier l’herbe sur les têtes 
• Têtes avec dispositif antichoc et ressort de rappel 
• Réglage mécanique d’inclinaison des têtes 
• Attelage avant/arrière pour tracteurs avec conduite réversible (à indiquer au moment de passer la 

commande) 
• Protections de sécurité et certification “CE” 
 

Pour le fonctionnement, le tracteur doit être doté de 
• UN distributeur hydraulique à double effet 
• UN distributeur hydraulique simple effet 
• UN distributeur pour ouvrir/fermer l’eau avec régulateur de pression pour l'aliment 
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CREARPREVENTIVO  
  CREARE ORDINE 

      

BDS.D06000 HERBY F 30/50 2 600 mm 3 600/4 600 mm 800 mm 120 kg 
 

OPTIONS : 

    Code BDS.A00002       
Cadre d'attache 3 points. CAT1 (Cat. 2 sur demande) 

    Cod. BDS.A00023       
Plaque à attelage (tracteur FENDT) 

    Code BDS.A000031       
KIT electrovanne avec boîtier dans la cabine pour la régulation indépendante de l'eau (ouvrir / fermer). 

    Cod. 022.AM0001       
Pulvérisateur 400 l - porté sur une fixation à trois points. 

     Cod. 022.AM0002       
Pulvérisateur de 600 litres - monté sur trois points 

    Cod. BDS.A00013       
Raccordement du kit de tuyauterie (3 x 1,5 m) directement au tracteur hydraulique avec accouplements 
rapides (M) (le tracteur doit avoir un distributeur à double effet et un distributeur à simple effet). 

    Cod. BDS.A00014       
Tuyauterie étendue (3) (par m) 
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    Cod. BDS.A000172       
Second vérin hydraulique (simple effet) pour soulèvement indépendant des bras 

   Cod. BDS.A00015       
Kit de conduites de raccordement (4x 1,5 m) directement au circuit hydraulique du tracteur avec raccords 
rapides 1/2’’ M (le tracteur doit être équipé de DEUX distributeurs double effet et de DEUX distributeurs 
simple effet 

    Cod. BDS.A00024      
Second vérin hydraulique (simple effet) pour soulèvement indépendant des bras 

Cod. BDS.A00016       
Tuyauterie rallonges (4) (par m) 
 

Pour le fonctionnement, le tracteur doit être doté de 
1 UNE prise 12 V - 3 pôles 
2 UN distributeur hydraulique à double effet 
3 UN distributeur hydraulique à simple effet (huile continue) avec retour libre 
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