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BioSystem.Serie RMF 
Tondeuse professionnelle de construction innovative, extra-courte en longueur pour faciliter 

l'entrée et la sortie des rangs, transmission innovative par boîtes à engrenages ; avec rotors à fils 
AEDES "BioSystem" BILATERAUX pour le désherbage mécanique/écologique en arboriculture et 
viticulture des zones enherbé, conventionnelles et “BIOLOGIQUE”. 
 

 

EQUIPEMENT DE SÉRIE ET ATOUTS 
• Machine extra courte et robuste pour la coupe de l'herbe entre les rangs et sous les rangs 

(interceps) bilatéral simultanément en seul passage 
• Longueur réduite au minimum, la machine est très courte pour faciliter les manœuvres en 

tête des rangs 
• Transmission par boîtes à engrenages 
• Joints flexibles de protection entre les boîtes à engrenages 
• Rapport boîte à engrenages PDF 540 tr/min (750 ou 1000 tr/min sur demande) 
• Bras Interceps avec rotors AEDES "BioSystem" BILATERAUX avec retour 

mécanique/ressort à gaz 
• Rotors à fils spéciaux (PU 6 mm - renforcés) 
• Transmission au rotor à fi ls par moteur hydraulique avec tuyauteries à raccords rapides 

pour branchement direct à la centrale hydraulique du tracteur 
• Echangeur thermique électrique 12 V 
• Rouleaux avant, rouleau arrière large (Ø 170 mm) réglables en hauteur pour garantir la 

facilité de roulement, manœuvrabilité 
• Rouleaux avant à inter-axe / largeur entre voie réglables 
• Attelage à trois points catégorie 1 et 2 – FIXE CENTRAL 
• Troisième point flottant à chaîne pour faire suivre parfaitement à la machine les 

irrégularités du terrain 
• Attelage à l'arrière du tracteur utilisé en traction 
• Arbre de transmission GR 6 avec boulon de sécurité 
• Protections de sécurité et certification “CE” 
 

Pour le fonctionnement, le tracteur doit être doté de 
• UN distributeur hydraulique à simple effet 
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Art. Mod. 
     

KW/HP 
 

RMF.BIO010 RMF1000 1.100 mm 1.750 mm (H1/H2/L) 450/190/1.000 mm 2 2 29 / 40 650 kg 
RMF.BIO012 RMF1200 1.250 mm 1.900 mm (H1/H2/L) 450/190/1.100 mm 2 2 29 / 40 670 kg 
RMF.BIO014 RMF1400 1.450 mm 2.100 mm (H1/H2/L) 450/190/1.100 mm 2 2 29 / 40 690 kg 
RMF.BIO016 RMF1600 1.650 mm 2.300 mm (H1/H2/L) 450/190/1.200 mm 2 2 29 /40 710 kg 
RMF.BIO018 RMF1800 1.850 mm 2.500 mm (H1/H2/L) 450/190/1.150 mm 4 2 37 / 50 730 kg 
RMF.BIO020 RMF2000 2.050 mm 2.700 mm (H1/H2/L) 450/190/1.200 mm 4 2 44 / 60 750 kg 
RMF.BIO022 RMF2200 2.250 mm 2.900 mm (H1/H2/L) 450/190/1.300 mm 4 2 44 / 60 770 kg 
RMF.BIO024 RMF2400 2.450 mm 3.100 mm (H1/H2/L) 450/190/1.350 mm 4 2 44 / 60 800 kg 
RMF.BIO026 RMF2600 2.650 mm 3.300 mm (H1/H2/L) 450/190/1.440 mm 4 2 58 / 80 850 kg 
RMF.BIO028 RMF2800 2.850 mm 3.500 mm (H1/H2/L) 450/190/1.500 mm 4 2 58 / 80 880 kg 
RMF.BIO030 RMF3000 3.000 mm 3.650 mm (H1/H2/L) 450/190/1.540 mm 4 2 66 7 90 890 kg 

 
 

 Options : 
    Cod. RMV.A00004   
Roues en caoutchouc (2) "TIRFILL" réglables - AVANT (différence de prix) 

   Cod. RMV.A00015   
Train avec 2 roues FIXES en caoutchouc "TIRFILL" - ARRIERE (différence de prix) 

   Cod. BSD.A000011   
Vérin hydrauliques (2) régulation inclinaison (haut/ bas) tête BioSystem (bilatéral) 

   Cod. BSD.A000032   
Vérin hydrauliques (2) ouverture/fermeture et positionnement bras BioSystem (bilatéral) 

   Cod. RMV.A000121   
Vérin hydraulique sur le rouleau (train) arrière pour la régulation de hauteur de coupe 

   Cod. BDS.A000073   
Distributeur électrohydraulique (1 levier pour 2 mouvements) 

   Cod. RMV.A00010   
Centrale hydraulique autonome (pompe, réservoir, huile hydraulique, échangeur thermique électrique 12 V) 

   Cod. RMV.A000173   
Electrovannes hydrauliques (2) pour allumer/ éteindre et arrêter les rotors BioSystem indépendants 

   Cod. RMV.A00018   
Différence de prix têtes AEDES "INTERCLEANER H500" avec rotors à fils spéciaux (PU 6 mm - renforcés) 
– BILATERAUX et régulateur de débit d'huile pour la vitesse de rotation 
 
 

Pour le fonctionnement, le tracteur doit être doté de 
1 UN distributeur hydraulique à double effet 
2 DEUX distributeurs hydrauliques à double effet 
3 UNE prise 12 V - 3 pôles 
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