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Broyeur: Serie SMF 
Broyeur SEMI-FORESTIER, professionnel, robuste et efficace qui est utilisé en poussée, avec 

capot avant ouvrable par système hydraulique, pour accumulation importante de matériaux. 

  

Équipement et points forts standard: 

• Machine fabriquée avec carcasse surdimensionnée en tôle d’excellente qualité, renforcée 
aux points critiques 

• Flancs de la carcasse augmentés, de forte épaisseur 
• Capot avant ouvrable par système hydraulique pour faciliter l’entrée de grandes quantités 

de matériaux, avec plaques de protection contre les pierres surdimensionnées de forte épaisseur 
• Tôles latérales de guidage du matériau 
• Vérin hydraulique pour ouverture du capot avant avec flexibles et raccords rapides pour le 

raccordement direct au circuit hydraulique du tracteur. 
• Boîte à engrenages 540 tours/min. (750 ou 1000 sur demande) avec roue libre intégrée 
• Carter de protection des courroies, transmission par courroies surdimensionnée 
• Rouleau arrière large (Ø 200 mm) de forte épaisseur avec roulements renforcés 
• Cadre d'attelage à trois points catégorie 1 (cat. 2 sur demande) - FIXE CENTRAL 
• Arbre porte-outils surdimensionné avec masses forgées en acier spécial pour garantir une 

résistance et une fiabilité maximale, également pour les travaux les plus difficiles, parfaits pour 
détruire herbe, bois (max. Ø 100 mm), tiges de maïs, paille etc. 

• Contre-couteaux sur double rangée pour garantir un déchiquetage maximal du matériau 
broyé 

• Machine utilisée en poussée, montée à l’avant du tracteur ou pour tracteurs avec conduite 
réversible (indiquer tr./min. - sens de rotation PDF et type de tracteur) 

• Protections de sécurité et certification “CE” 
 

Pour le fonctionnement, le tracteur doit être doté de 
• UN distributeur hydraulique à double effet 
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SMF.001500 SMF 1500 1500 mm 1765 mm 12 37 : 50 550 kg 

SMF.001750 SMF 1750 1750 mm 2015 mm 12 51 : 70 590 kg 

SMF.002000 SMF 2000 2000 mm 2265 mm 15 59 : 80 670 kg 

 

OPTION :  

    Cod. SMF.A00001       
Déplacement latéral hydraulique pour SMF 

    Cod. CAR.600010       
Cardan  BY & BY GR 6 L. 1000 
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