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BioSystem.Serie SM bilateral 
Broyeur professionnel robuste et efficient avec rotor à fils AEDES “BioSystem” 

pour le désherbage mécanique/écologique pour l'arboriculture et la viticulture 
organique “BIOLOGIQUE”. 

  

EQUIPEMENT DE SÉRIE ET ATOUTS 
FRA 

• Machine fabriquée avec structure centrale en tôle d’excellente qualité, renforcée aux 
points critiques 

• Flancs de la carcasse de forte épaisseur 
• Carcasse allongée en avant pour éviter la projection de matériaux 
• Boîte à engrenages CENTRALE avec roue libre intégrée 540 tr/min 
• Bras interceps avec rotor à fi ls AEDES “BioSystem” BILATERAL avec retour mécanique 

/ressort à gaz (palpeur automatique sur demande) 
• Rotors à fi ls spéciaux (PU 6 mm - renforcés) 
• Transmission au rotor à fi ls par moteur hydraulique avec tuyauteries à raccords rapides 

pour branchement direct à la centrale hydraulique du tracteur 
• Echangeur thermique électrique 12 V 
• Machine dotée de rouleaux avant et un rouleau large arrière (Ø 170 mm) réglables en 

hauteur 
• Attelage à trois points catégorie 1 (cat. 2 sur demande) - FIXE CENTRAL 
• Troisième point flottant à chaîne pour faire suivre parfaitement à la machine les 

irrégularités du terrain 
• Porte-outils avec masses forgées en acier spécial pour garantir une résistance et une 

fiabilité maximale, également pour les travaux les plus difficiles, parfaits pour détruire herbe, bois 
(max. Ø 100 mm) 

• Attelage à l'arrière du tracteur utilisé en traction (attelage avant ou pour tracteur avec 
conduite réversible sur demande) 

• Protections de sécurité et certification “CE” 
 
Pour le fonctionnement, le tracteur doit être doté de 

• UN distributeur hydraulique à simple effet (huile continue 40 l.) avec retour libre 
• UNE prise 12 V - 3 pôles 
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Art. Model.       
 

Osm.bbl125 SM1250Bio 1 400 mm 1 950 mm 400 mm 9 60 37/50 770 
Osm.bbl135 SM1350Bio 1 500 mm 2 050 mm 400 mm 9 60 44/60 790 
Osm.bbl150 SM1500Bio 1 650 mm 2 200 mm 600 mm 9 72 51/70 810 
Osm.bbl175 SM1750Bio 1 950 mm 2 450 mm 600 mm 12 84 59/70 860 
Osm.bbl200 SM2000Bio 2 150 mm 2 700 mm 600 mm 15 96 60/90 900 
Osm.bbl225 SM2250Bio 2 400 mm 2 950 mm 600 mm 15 108 70/95 980 
Osm.bbl250 SM2500Bio 2 650 mm 3 200 mm 600 mm 15 120 74/100 1 090 
Osm.bbl250 SM2500Bio 2 900 mm 3 450 mm 600 mm 18 132 74/700 1 140 

 

 Options : 
    Cod. BSD.A00009   
Différence de prix pour rotor a fils "BioSystem" prolongé (L. 700) 

 Cod. OSM.A00031  
Différence de prix têtes AEDES "INTERCLEANER H500" avec rotors à fi ls spéciaux (PU 6 mm - renforcés) 
– BILATERAUX et régulateur de débit d'huile pour la vitesse de rotation 

   Cod. BSD.A000031  
Vérins hydrauliques (2) ouverture/fermeture et positionnement bras BioSystem (bilatéral) 

  Cod. BSD.A000011  
Vérins hydrauliques (2) réglage inclinaison (en haut/ en bas) tête BioSystem (bilatéral) 

  Cod. RMB.A000032  
Distributeur électrohydraulique (1 levier pour 2 mouvements) 

    Code BSD.A000072   
Distributeur électrohydrauliques (2 leviers pour 4 mouvements) 

    Code RMV.A00017  
Electrovannes hydrauliques (2) pour allumer/ éteindre et arrêter les rotors BioSystem indépendamment 

     Code RMV.A00010  
Centrale hydraulique autonome (pompe, réservoir, huile hydraulique, échangeur thermique) 

     Code OSM.A000283  
Palpeur électrohydraulique automatique BILATERAL complet de centrale hydraulique indépendante, vérin 
hydraulique ouvert / ferme positionnement bras BioSystem, vérin hydraulique régulation inclinaison tête 
BioSystem (unilatéral) 

    Code OSM.ACC003  
Carcasse en acier spécial et rouleaux renforcés (le poids reste inchangé) 

    Code OSM.MCU003  
Différence de prix rotor avec couteaux pour herbe et branchage (Ø 5 cm) 

    Code CAR.600010  
 Arbre de transmission GR 6 L 1000 
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Pour le fonctionnement, le tracteur doit être doté de 
1 DEUX distributeurs hydrauliques à double effet 
2 UNE prise 12 V - 3 pôles 

     

   

   

  

mailto:info@aedes.bz
mailto:gerard.segur@gmail.com

