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BioSystem.Serie BS 
Désherbeuse interceps UNILATERALE avec rotor à fils AEDES “BioSystem” 

pour le désherbage mécanique/écologique pour l'arboriculture et la viticulture 
organique “BIOLOGIQUE”.   

  
EQUIPEMENT DE SÉRIE ET ATOUTS  

           • Machine de base avec un couteau de coupe (Ø 400 mm) pour élargir la zone de 
désherbage travaillée 

• Pas de coupe sous la partie centrale de la machine 
• Bras intercep AEDES "BioSystem" avec rotor à fils spéciaux (PU 6 mm - renforcés) 
• Traction à courroie trapézoïdale 
• Vérin hydraulique pour l’inclinaison du rotor à fils 
• Palpeur électrohydraulique automatique avec électrovanne, régulateur de débit, boutons 

d’arrêt d’urgence pour retour manuel – alimenté par une centrale hydraulique indépendante avec 
pompe et réservoir 

• Vérin hydraulique (positionneur) pour l’ouverture / fermeture et le réglage du rotor à fi ls 
• Rouleaux avant, rouleau arrière large (Ø 170 mm) réglables en hauteur pour garantir la 

facilité de roulement, manœuvrabilité et pour reprendre l'herbe non coupée 
• Déplacement latéral hydraulique 
• Attelage à trois points catégorie 1 
• Troisième point flottant à chaîne pour faire suivre parfaitement à la machine les 

irrégularités du terrain 
• Attelage à l'arrière du tracteur utilisé en traction (attelage avant ou pour tracteur avec 

conduite réversible sur demande - indiquer tr/min et sens de rotation PDF) 
• Rapport boîte à engrenages PDF 540 tr/min (750 ou 1000 tr/min sur demande) 
• Protections de sécurité et certification “CE” 
 

Pour le fonctionnement, le tracteur doit être doté de 
• UNE prise 12 V - 3 pôles 

          • TROIS distributeurs hydrauliques double effet 
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Art. Mod. 
   

 Kw/HP 
 

OBS.001200 BS 1200 1 250 mm 1 650 mm 600 mm 1 25/35 335 Kg 
 

 
Options : 

   Cod. RMB.A00005   
Différence de prix pour rotor à fils “BioSystem” prolongé (L 700) 

   Cod. RMB.A000031   
Distributeur électrohydraulique (1 levier pour 2 mouvements) 

   Cod. RMB.A000041   
Echangeur thermique électrique 12V 

   Cod. CAR.600010   
Arbre de transmission GR 6 L1000 

   Cod. CAR.600RL12   
Arbre de transmission roue libre GR 6 L 1 200 
 
1 - Pour le fonctionnement, le tracteur doit être doté de 

1 UNE prise 12 V - 3 pôles 

  

   

mailto:info@aedes.bz
mailto:gerard.segur@gmail.com
http://www.aedes.bz/x_Upload/
http://www.aedes.bz/x_Upload/
http://www.aedes.bz/x_Upload/
http://www.aedes.bz/x_Upload/
http://www.aedes.bz/x_Upload/

